
ウェイトバー
（プレーン・シャープ・フォール・ギャザー・ラウンド・フラットバルーン）
ウェイト
（バルーン）

スピード
コントローラー

巻取り
ドラム

ウェイトバー

コ
ー
ド
ア
ジ
ャ
ス
タ

昇
降
コ
ー
ド

ウ
ェ
イ
ト

45
リターン（出窓スタイル）
※リターンは左右
　各45mmです

※イラストと現物とは、仕様が若干異なる場合があります。

昇降タイプ・メカ説明

※巾：丈＝1：1.7以上

※巾：丈＝1：1.5以上

最小巾
18cm
18cm
40cm
40cm
60cm
40cm
40cm
40cm
40cm

最大巾
240cm
240cm
240cm
240cm
120cm
100cm
240cm
235cm
270cm

最小丈
50cm
50cm
80cm

120cm
102cm

60cm
50cm
50cm
50cm

最大丈
300cm
300cm
300cm
260cm
220cm
200cm
300cm
300cm
300cm

製作重量
～5kg

～5kg

～5kg

～5kg

～5kg

～5kg

～5kg

～5kg

～5kg

出窓
×
×
×
×
×
×
×
○
○

直線窓
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○昇降コード（ヒモ）を引っ張って、シンプルに昇降するタイプです。 
○生地の重みがそのまま手に伝わります。比較的小さいサイズに適したメカです。

プレーンシェード
シャープシェード
フォールシェード
ギャザーシェード
ムースシェード
サイドバルーンシェード
フラットバルーン
オーストリアンシェード
バルーンシェード

コード式

（生地・ウェイト含む）

※レールはホワイト色・ブラウン色からお選びいただけます。ご指定がない場合は標準色（ホワイト）となります。
※生地・スタイル別の製作可能範囲の詳細は別冊お仕立て上がり価格表をご覧ください。

■コード式 製作可能範囲

ガイドコード止金具
（オーストリアン）

操
作
コ
ー
ド

セーフティージョイント

出窓コーナー
ジョイント

出窓の場合は
コーナージョイントが
入ります。

ヘッドレール ブラケット マジック
テープ

ガ
イ
ド
コ
ー
ド

（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
ン
）

ウ
ェ
イ
ト

昇
降
コ
ー
ド

コ
ー
ド
止
め

コ
ー
ド
ア
ジ
ャ
ス
タ

45

ウェイトバー

ウェイトバー
（プレーン・シャープ・フォール・ギャザー・フラットバルーン）
ウェイト
（ムース・サイドバルーン・オーストリアン・バルーン）

リターン（出窓スタイル）
※リターンは左右
　各45mmです。

コードガイド

ドラム式（ブレーキダウン機能付き）

ループレス式

※巾：丈＝1：1.7以上

※巾：丈＝1：1.7以上

最小巾
30cm
30cm
40cm
40cm
60cm
40cm
40cm
40cm
40cm

最小巾
30cm
30cm
40cm
40cm
60cm
40cm
40cm

最大巾
400cm
400cm
400cm
400cm
140cm
375cm
241cm
400cm
400cm

最大巾
300cm
300cm
300cm
300cm
140cm
300cm
300cm

最小丈
50cm
50cm
80cm

120cm
102cm

50cm
50cm
50cm
50cm

最小丈
50cm
50cm
80cm

120cm
102cm

50cm
50cm

最大丈
300cm
300cm
300cm
260cm
300cm
300cm
300cm
300cm
300cm

最大丈
300cm
300cm
300cm
260cm
300cm
300cm
300cm

製作重量
～5kg

～5kg

～5kg

～5kg

～5kg

～5kg

～5kg

～5kg

～5kg

製作重量
～3kg

～3kg

～3kg

～3kg

～3kg

～3kg

～3kg

出窓
×
×
×
×
×
×
○
○
○

出窓
×
×
×
×
×
×
○

直線窓
○
○
○
○
○
○
○
○
○

直線窓
○
○
○
○
○
○
○

プレーンシェード
シャープシェード
フォールシェード
ギャザーシェード
ラウンドシェード
フラットバルーン
タグシェード
オーストリアンシェード
バルーンシェード

プレーンシェード
シャープシェード
フォールシェード
ギャザーシェード
ラウンドシェード
フラットバルーン
バルーンシェード

（生地・ウェイト含む）

（生地・ウェイト含む）

※プレーンシェード・シャープシェードは製品巾が39cm以下の場合、製品丈は200cmまでとなります。
※レールはホワイト色・ブラウン色からお選びいただけます。ご指定がない場合は標準色（ホワイト）となります。
※生地・スタイル別の製作可能範囲の詳細は別冊お仕立て上がり価格表をご覧ください。

※プレーンシェード・シャープシェードは製品巾が39cm以下の場合、製品丈は200cmまでとなります。
※レールはホワイト色・ブラウン色からお選びいただけます。ご指定がない場合は標準色（ホワイト）となります。
※生地・スタイル別の製作可能範囲の詳細は別冊お仕立て上がり価格表をご覧ください。

■ドラム式 製作可能範囲

■ループレス式 製作可能範囲

○ボールチェーンで軽く昇降操作ができるので、大きなサイズにも適したメカです。
○ストップ・解除はチェーンを真下に引っ張る操作の繰り返しで簡単です。
○1点巻取りドラム採用で、水平に美しく昇降します。
○ブレーキダウン機能付き（標準装備）で、ゆっくり安全に下降します。

○グリップ操作で幕体の昇降を行うタイプです。
○ループ状の操作チェーンがないチャイルドセーフティー製品です。

シングルブラケット
・コード式・ドラム式・ループレス式用共通○コード式、ドラム式共、オーストリアン

シェード・タグシェードには、シェードの
内寄りを防止する為、右図の様なガイド
コードが用意されています。取り付ける
際には、下の床、又は壁面にネジ穴をあ
けることになります。
※詳しくは、別冊お仕立て上がり価格表
をご覧ください。

ガイドコード

ガ
イ
ド
コ
ー
ド

ガイド
コード
キャップ

正面付け 天井付け

出窓ブラケット
・コード式・ドラム式・ループレス式出窓用共通

天井付け

<シングル 天井付 (天井付ブラケット使用)><シングル　正面付> <シングル　天井付>

39

6

44

5

48

13

15

45

16

22

7

44 39

6

48
48

7

22

6

39

14

<シングル 天井付 (天井付ブラケット使用)><シングル　正面付> <シングル　天井付>

39

6

44

5

48

13

15

45

16

22

7

44 39

6

48
48

7

22

6

39

14

<コードツイン 天井付 (天井付ブラケット使用)><コードツイン 正面付> <コードツイン 天井付>

44 39

6

58

16

22

39

6

5

58

13

15

25

54

44
14

39

6

22

7

48

マジック
テープ

スピード
コントローラークラッチ

ブラケット

昇
降
コ
ー
ド

ボ
ー
ル
チ
ェ
ー
ンウ

ェ
イ
ト

ウェイトバー

ガイドコード
（オーストリアン・タグ）

※リターンは左右
　各45mmです。

リターン（出窓スタイル）

巻取り
ドラム

コードクリップ

ガイドコード止金具
（オーストリアン・タグ）

45

コ
ー
ド
ア
ジ
ャ
ス
タ

ウェイトバー
（プレーン・シャープ・フォール・ギャザー・ラウンド・フラットバルーン）
ウェイト
（オーストリアン・バルーン）

※出窓の場合はコーナージョイントが入ります。

※出窓の場合はコーナージョイントが入ります。

ブラケット寸法図（単位：mm）
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ダブルシェード ループレス式
○グリップ操作で幕体の昇降を行うタイプです。
○ループ状の操作チェーンがないチャイルドセーフティー製品です。

※イラストと現物とは、仕様が若干異なる場合があります。

昇降タイプ・メカ説明

ダブルシェード ドラム式 構造図 ・イラストはプレーン＋プレーン

構造図 ・イラストはプレーン＋プレーン

○楽に操作できるので大きなサイズにも適しています。
○1本のチェーンで前幕・後幕を操作するのですっきりとして、チェーンの絡まりもなくなります。
○ストップ解除はチェーンを真下に引っ張る操作の繰り返しで簡単です。
○ブレーキダウン機能付き（標準装備）でゆっくり安全に下降します。

■ダブルシェード　ドラム式 製作可能範囲

■ダブルシェード　ループレス式 製作可能範囲

最小巾
30cm
30cm

最小巾
30cm
30cm

最大巾
400cm
400cm

最大巾
300cm
300cm

最小丈
50cm
50cm

最小丈
50cm
50cm

最大丈
300cm
300cm

最大丈
300cm
300cm

製作重量
～8kg

～8kg

製作重量
～5.5kg

～5.5kg

出窓
×
×

出窓
×
×

直線窓
○
○

直線窓
○
○

プレーンシェード
シャープシェード

プレーンシェード
シャープシェード

※製品巾が39cm以下の場合、製品丈は200cmまでとなります。
※レールはホワイト色・ブラウン色からお選びいただけます。
ご指定がない場合は標準色（ホワイト）となります。

※ 生地・スタイル別の製作可能範囲の詳細は別冊お仕立て上がり価格表を
ご覧ください。

※ 総重量は合計8kg
（前幕・後幕の一方が4kg以内で合計8kg以内。縫製資材を含む）

※製品巾が39cm以下の場合、製品丈は200cmまでとなります。
※レールはホワイト色・ブラウン色からお選びいただけます。
ご指定がない場合は標準色（ホワイト）となります。

※生地・スタイル別の製作可能範囲の詳細は別冊お仕立て上がり価格表を
ご覧ください。

※総重量は合計5.5kg
（前幕3kg・後幕2.5kg以内で合計5.5kg以内。縫製資材を含む）

（前後生地合計 ウェイト含む）

（前後生地合計 ウェイト含む）

※シングルメカにも対応可能。但し、ダブルブラケットはシングルブラケットよりせり出しが長いため、取り付け位置の奥行きの確認が必要です。

上部

ダブルブラケット
・ダブルシェード用（コード式）

正面付け 天井付け

・ダブルシェード用（ドラム式・ループレス式共通）

正面付け 天井付け

5

54
2925

66

6

58

44

13

15

16

5

66

6
44

54
2925

58
16 22

<コードツイン 天井付 (天井付ブラケット使用)><コードツイン 正面付> <コードツイン 天井付>

44 39

6

58

16

22

39

6

5

58

13

15

25

54

44
14

39

6

22

7

48
<コードツイン 天井付 (天井付ブラケット使用)><コードツイン 正面付> <コードツイン 天井付>

44 39

6

58

16

22

39

6

5

58

13

15

25

54

44
14

39

6

22

7

48

ウエイトバー

マジックテープ プーリーセット

コードクリップ

リターン

45

コ
ー
ド
ア
ジ
ャ
ス
タ ボ

ー
ル
チ
ェ
ー
ン

昇
降
コ
ー
ド

※リターンは左右
　各45mmです。

巻取り
ドラム

スピード
コントローラー

○コード式と同じ構造のため生地の重みがそのまま手に伝わります。
○比較的小さいサイズに適しています。重量のある生地やサイズが大きい時はご注意ください。

ダブルシェード コード式 構造図（片側操作） ・イラストはプレーン＋プレーン

ヘッドレール

ウェイトバー

コード
アジャスタ

ブラケット

コードガイド

昇降
コード

リターン（リターン付指定のみ）

リターン
（リターン付指定のみ）

コードセパレータ

コード止め

操作コード

セーフティージョイント

上部

側面図<コードツイン 側面図>

室内側
<前幕>

窓側
<後幕>

<コードツインタタミ代図>

<クリエティコードツイン>

P101_B-13 P101_B-12

タ
タ
ミ
代
a

タタミ代 b タタミ代 b

窓
側

室
内
側

最小巾
18cm
18cm
40cm

最大巾
240cm
240cm
100cm

最小丈
50cm
50cm
60cm

最大丈
300cm
300cm
200cm

製作重量
～8kg

～8kg

～5kg ※巾：丈＝1：1.5以上

出窓
×
×
×

直線窓
○
○
○

プレーンシェード
シャープシェード
サイドバルーンシェード

（前後生地合計 ウェイト含む）

※レールはホワイト色・ブラウン色からお選びいただけます。
ご指定がない場合は標準色（ホワイト）となります。

※ 生地・スタイル別の製作可能範囲の詳細は別冊お仕立て上がり価格表を
ご覧ください。

※ プレーンシェード、シャープシェードは生地の組み合わせの重量にご注意
ください。
 合計8kg（前幕・後幕の一方が5kg以内で合計8kg以内。
縫製資材を含む）

■ダブルシェード コード式 製作可能範囲

室
内
側

窓
側

側面図

上部

側面図

室
内
側

窓
側

スピード
コントローラー

コ
ー
ド
ア
ジ
ャ
ス
タ
N
S

昇
降
コ
ー
ド

操
作
コ
ー
ド

プーリーセット

ウェイトバー

巻取り
ドラム

グ
リ
ッ
プ

面ファスナー
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