
アセトアルデヒド（タバコ臭）
（初発濃度14ppm）

ホルムアルデヒド
（初発濃度40ppm） 

アンモニア（トイレ臭）
（初発濃度200ppm）
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ブランク
インクジェットクロス
しっくい調 消臭タイプ　

《試験方法》（自社評価試験）
各種悪臭ガスと一緒に入れたインクジェットクロス しっくい調消臭タイプ壁紙に、
悪臭ガスを一緒に容器に入れ、1時間後、3時間後、24時間後にどのくらいに減少したかを測定しました。
比較対象として、サンプルを用いず同様の評価を行いブランクとしました。
・ 壁紙試料サイズ：表面積18cm×18cm（20cm×20cmの壁紙端部および原紙面をアルミテープでマスキング）
・ 試験容器：スマートバッグPA 5L
・ ガス注入量：3L

悪臭を消臭して心地の良い空間に。
タバコやトイレ臭など、人が悪臭と感じる臭いを消臭します。

インクジェットクロス しっくい調 消臭タイプの消臭性能

ウォールプロ 柄WEBカタログ
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機能説明

上記データは代表値であり、保証値ではありません。 使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

インクジェットクロス  しっくい調 消臭タイプ（ベース 4）


